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тактов герконов меняет соотношение сопротивлений плеч преобразователя, преобразуемое в соответствующий вы-
ходной ток и/или цифровой (кодовый) сигнал, который зависит от места нахождения магнита поплавка, а следова-
тельно, от уровня жидкости и при наличии показывающего устройства выводится на индикацию. Передача значения 
уровня осуществляется через унифицированный выходной сигнал в аналоговом (от 4 до 20 мА) и цифровом виде с 
коммуникацией по протоколам HART, Profibus PA/Fieldbus.
Преобразователи дополнительно могут оснащаться датчиком температуры или термометром сопротивления, сигна-
лизатором температуры и/или уровня.
1.5. Выключатель магнитный МВ (далее – выключатель МВ) состоит из корпуса цилиндрической формы из алюми-
ниевого сплава или нержавеющей стали. Управляемая магнитным полем контактная система выключателей, состо-
ящая из герконового переключающего контакта и магнитов, устанавливается внутри корпуса датчика. Свободное 
пространство в корпусе заливается компаундом. К выводам геркона припаиваются проводники кабеля.
1.6. Уровнемеры микроволновые контактные УМВ (далее уровнемеры – УМВ) состоят из электронного блока с 
проходной муфтой и погружаемого в рабочую среду волновода в виде троса, стержня или коаксиального зонда, по 
которому распространяются излучаемые и отраженные электронным блоком маломощные электромагнитные 
импульсы наносекундного диапазона. Первичный преобразователь УМВ имеет унифицированную модульную 
конструкцию облегчающую сборку/разборку. Модификации УМВ приведены в технической документации 
изготовителя.  
1.7. Выключатели поплавковые магнитные  ВПМ 1003 (далее – выключатели ВПМ)  состоят  из  направляющей труб-
ки и корпуса. Корпус из нержавеющей стали и трубка соединены сваркой. Материал направляющей трубки  –  не-
ржавеющая сталь. Имеется горизонтальное исполнение выключателя ВПМ с поворотным рычагом и с поплавком.
На направляющей находятся свободно перемещающиеся поплавки (до 4 штук), ход которых ограничен стопорами, или 
один поплавок без ограничения перемещения для выключателя с формированием сигнала при  нахождении  маг-
нитной системы поплавка в зоне срабатывания геркона. В направляющей трубке размещены герконы и термопреоб-
разователь сопротивления. В корпусе расположены преобразователь сопротивления в ток 4-20 мА и плата с клеммами 
для подключения внешних цепей. Кабели вводятся в корпус через кабельные вводы во взрывозащищенном 
исполнении. Корпус из нержавеющей стали закрывается завинчивающейся крышкой, положение которой фиксируется 
крепежной скобой.
Взрывозащита уровнемеров, выключателей и преобразователей обеспечена соответствием  оборудования  требовани-
ям ТР ТС 012/2011.
2. Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «Х»)
2.1. Выключатели ВПМ:
-  подключаемые к ВПМ внешние электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи 
по ГОСТ 31610.11-2014, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа 
электрооборудования) должны соответствовать условиям применения преобразователей во взрывоопас-ной зоне.
-  при эксплуатации во взрывоопасной зоне класса 0 выключателей Exi-исполнений из алюминиевого сплава необ-
ходимо оберегать от механических воздействий во избежание образования фрикционных искр.
2.2. Преобразователи ПМ, ПМ-П, ПРМ, ПРМ-П:
Подключаемые к преобразователям внешние электротехнические устройства должны иметь искробезопасные элек-
трические цепи по ГОСТ 31610.11-2014, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической 
цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения преобразователей во взры-
воопасной зоне.
2.3. Уровнемеры УМВ:
Подключаемые к УМВ внешние электротехнические устройства должны иметь искробезопасные электрические це-пи, 
а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудова-ния 
должны соответствовать условиям применения преобразователей во взрывоопасной зоне.
2.4. Уровнемеры УПБ, УПВ:
Должны соблюдаться все специальные условия применения электрооборудования, входящего в состав уровнемеров. 
Монтаж уровнемеров УПБ и УПВ Ex исполнения II Ga/Gb c T6…T1 X  на границе разделения взрывоопасных 

зон(зона класса 0 / зона класса 1).
2.5. Для выключателей МВ:














